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PROCEDE DE VISUALISATION DE LIEUX GEOGRAPH I QUE S 

La presente invention concerne le domaine de la 
localisation geographique par superposition de donnees 
cartographiques . 

Afin de faciliter le reperage sur les plans de 
ville, il est connu d'aj outer une couche d 1 information 
localisant a l'aide d' icones les lieux communs de reperage, 
coinme les lieux publics ou les commerces. 

Si par exemple, a l'echelle 1/10000 (1 
centimetre represente 10 metres en realite) , deux reperes 
distants de 10 0 metres sur le terrain, sont materialises par 
deux icones distantes de 10 centimetres sur le plan ; a 
l'echelle 1/100000 (1 centimetre represente 100 metres en 
realite) , les deux m§mes reperes distants de 100 metres sur 
le terrain, seront materialises par deux icones distantes de 
1 centimetre sur le plan. 

Dans ce dernier cas , si les icones ont une 
taille superieure a 0,1 cm, elles se chevauchent sur le 
plan. Le plan devient confus et difficile a lire car il est 
surcharge . 

Le but de 1 ' invention est de proposer un moyen 
simple de reperer des elements visuels sur une carte et de 
permettre de rechercher sur une carte des elements precis 
d ' information . 

On connait dans 1 ' etat de la technique le brevet 
americain US5790121 decrivant une interface cartographique . 

A cet effet, 1 ' invention concerne un procede de 
representation geographique dynamique d' elements distinctifs 
par superposition sur un support comportant des donnees 
cartographiques et des moyens pour selectionner l'echelle de 
la representation caracterise en ce qu'il comporte une etape 
d' emission d'une requete par un client, une etape de lecture 
par le serveur des fichiers de configuration generaux et 
specif iques a la base de donnees, une etape de fabrication 
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d'un fichier image de la carte a creer par le serveur, une 
etape d' execution par le serveur d'un fichier "modele" de 
resultat de page HTML ou il remplace les balises 
cartographiques par leur valeur et une etape d' emission par 
le serveur de la page HTML generee . 

Selon une variante, elle concerne un procede de 
representation geographique dynamique d' elements distinctifs 
par superposition sur un support comportant des donnees 
cartographiques et des moyens pour selectionner l'echelle de 
la representation dans lequel on associe aux elements 
distinctifs des variables de classification correspondant a 
des regu§tes d'affichage et a l'echelle de la 
representation . 

Ces elements distinctifs peuvent consister en 
des icones ou en tout element visuel coirane du texte ou des 
signes colores . De maniere generale, les elements visuels 
sont associes a un ensemble d ' information auquel les 
variables de classification peuvent faire reference. 

Pref erentiellement , les elements distinctifs 
sont affiches a partir d'une echelle predefinie par une 
distance de visibilite. Dans une variante avantageuse, on 
mesure la densite d' elements affiches et en ce que 1 ' on 
modifie la distance de visibilite desdits elements a partir 
d'un valeur de densite predefinie. 

Avantageusement , la taille d'affichage des 
elements distinctifs est proportionnelle au rapport de la 
valeur de la distance de visibilite sur la valeur de 
1 ' echelle . 

Dans une variante, les variables de 
classification sont hierarchisees . On peut alors effectuer 
une reconnaissance lexicale des requetes d'affichage. 

Avantageusement, on definit la distance de 
visibilite, la taille de base des elements affiches et la 
classification desdits elements et on place ces elements sur 
une representation cartographique . 
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L ' invention concerne egalement 1 ' interface 
permettant de mettre en oeuvre les precedes selon 
1 ' invention. 

L' invention sera mieux comprise par la 
description detaillee d'un exemple de realisation. 

La figure 1 decrit 1 ' architecture generale du 
procede de creation de cartes permettant de repondre a des 
requetes specif iques . 

On associe une base de donnees d ' information (1) 
a un ensemble d' elements distinctifs (2) qui seront places 
sur les representations cartographiques dont les 
informations sont memorisees dans une base de donnee 
specif ique (3 ) . 

Le procede objet de 1' invention permet 
d'associer les differents elements cartographiques adaptes a 
une requete spec if ique (4) et de generer des interfaces 
graphiques adaptees a un type de requites predefini (5) . Une 
interface specif ique (6) permet ensuite de placer 
1 ' interface selon 1 ' invention sur un reseau inf ormatique 
(7) , d'imprimer des cartes geographiques (8) ou de 
transmettre ce informations a tout systeme de communication 
(9) . 

Le choix des icones de reperage a af ficher a une 
echelle donnee depend d'un algorithme d'affichage base sur 
des regies d'affichages predefinies par la classification 
des informations attachees aux icones. 

A chaque echelle de plan, on affiche un nombre 
optimal d' icones en etablissant un compromis entre : faire 
figurer un maximum de reperes et eviter de surcharger la 
carte afin d' eviter les chevauchements . 

Dans une realisation particuliere , Le principe 
de gestion des icones repose sur le couplage de : 

- Une table classant dans un ordre original la 
totalite des services ; 
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- Un algoritlime d'affichage base sur des regies 
permettant la selection optimale des icones de reperage 
apparaissant a une echelle donnee . 

Les services sont classes de maniere 
hierarchique a l'aide d'une table de services comportant un 
numero d' identif iant increments par base 10. 

Une exemple en est fourni dans le tableau 

suivant : 

Logement : 40000 

Hotels : 41000 

Hotel 3 etoiles : 41130 

Hotel 4 etoiles : 41140 

Immobilier : 42000 

Bien immobilier a louer : 42100 

Bien immobilier a vendre : 42200 

Monuments : 81000 

Fontaines : 82000 

Parkings : 83 000 



Ce classement par service permet d'executer des 
requetes tres simples. 

Le systeme de visualisation s'appuie sur un 
algorithme d' association des noms de fichiers des services 
aux enregistrements icones. Les noms de fichiers sont 
construits a partir du numero de service et d'un nom 
specif ique lie a l'icone. La particularity de cet algorithme 
est de pouvoir obtenir l'icone la plus appropriee a un 
service, dans le cas ou l'icone n'existe pas. Si le fichier 
d'une icone n'existe pas, 1' algorithme choisi l'icone 
correspondant au service hierarchique super ieur. 

L' algorithme est recursif et permet de remonter 
plusieurs echelon en bases 10 jusqu'a ce qu'un nom de 
pictogramme soit trouve . 

L' algorithme permet egalement de coupler le nom 
du fichier d' icones a un champs specif ique lie a une 
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information qui permet de dif f erentier deux numeros de 
services identiques . 

Le dispositif permet egalement de donner 
l'adresse d'un lien sur le reseau internet pour associer une 
icone a un site sur internet, 

Le moteur de recherche cartographique utilise 
une technologie vectorielle qui offre une navigation aisee a 
differentes echelles et permet de visualiser le detail d'une 
rue ou d'obtenir un apergu des grandes arteres d'une 
agglomeration. Les plans de 1 ' agglomeration peuvent 
s'afficher a differentes echelles, 1 ' invention assure un 
reperage aise grace a l'affichage optimise d'icones 
representant des reperes et des sites internet. 

A chaque interrogation, le moteur de recherche 
cartographique genere un plan a partir d'une carte et d'une 
base de donnees . Le moteur de recherche cartographique 
permet par exemple de rechercher les hotels a proximite de 
d'une zone specif ique. Le resultat apparait a l'ecran sous 
forme d'icones placees sur la carte. 

Chaque icone est cliquable et renvoie a la page 
sur le reseau internet d'un etablissement (dans le cas d'un 
hotel, cette page peut decrire les chambres ou mieux encore 
proposer de reserver la chambre...) . 

Les internautes ayant un site peuvent a j outer 
gratuitement leur icone sur le moteur de recherche 
cartographique et inserer des cartes dans leurs sites. 

Un moteur de recherche cartographique permet de 
non plus referencer seulement la page d' entree d'un site, 
mais toutes ses informations a un niveau granulaire (toutes 
les annonces immobilieres d'une centrale par exemple) . Ces 
informations sont en plus referencees avec des criteres 
specifiques a chaque secteur (par exemple le nombre 
d'etoiles pour les hotels) ce qui permet un traitement plus 
fin. Les autres moteurs de recherche se contentent de ne 
memoriser que la page d' entree d'un site. 
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Par ailleurs un moteur de recherche 
cartographique permet de federer les bases de donnees de 
plusieurs prestataires (par exemple des bases de donnees 
d'annonces immobilieres ) et de le diffuser sur d'autres 
sites Internet. 

Enfin, le moteur de recherche cartographique 
permet de placer sur les cartes des icones aux couleurs 
d'une entreprise, 

Un logiciel specifique permet de placer les 
icones a distance depuis un logiciel cartographique qui 
contient en local les bases de donnees vectorielles (pour ne 
pas avoir a telecharger de lourds fichiers) et dialogue avec 
le serveur de cartes . 

Ce logiciel dialogue avec le serveur de cartes 
grace a avec une gamme de protocoles bases directement sur 
le protocole HTTP. Se baser sur le protocole HTTP off re une 
grande souplesse au serveur qui peut dialoguer simplement 
avec de nombreuses applications et plates-formes 
differentes. Les requetes (liste, ajout, suppression, 
modification) se font par simples morceaux de requete SQL 
(fichier textuel encapsules par le protocole HTTP) . Les 
reponses sont basees sur l'envoie de donnees textuelles 
(encapsules par le protocole HTTP) ou les enregistrements et 
champs sont separes par un couple de marqueurs . Les 
authentif ications se font par parametres cryptes et 
mecanismes de firewall propre au serveur. 

Le schema fonctionnel d'une requete est le 

suivant : 

Etape 1 : Le client emet une requete CGI 
parametree (bdd, coordonnees metriques, requete SQL, ...) . 

Etape 2 : Le serveur lit differents fichiers de 
configuration generaux et specif iques a la base de donnees. 

Etape 3 : Le serveur ef f ectue une requete SQL 
sur la base et fabrique un fichier image, par exemple GIF de 
la carte a creer. 
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Etape 4 : Le serveur execute un fichier n modele" 
de resultat de page HTML ou il remplace les meta-tags ou 
balises cartographiques par leur valeur . Ce systeme permet 
ainsi de modifier aisement les pages HTML resultats des 
requetes . 

Etape 5 : Le serveur renvoie la page HTML 

generee . 

L' invention s' applique a tous les o rgani gramme s , 
plans et les schemas d' organisation, de batiments, de 
reseaux (hydrographiques , electriques, de circulation....), de 
ville ou de pays et par extension a toutes les 
representations constitutes d'une suite de segments 
representant des fils, cables, tuyaux, couloirs, rues, 
avenues, routes ainsi que de d'une legende decrivant le nom 
de chacun de ces segments. 
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REVINDICATIONS 

1 - Procede de representation geographique 
dynamique d' elements distinctifs par superposition sur un 
support comportant des donnees cartographiques et des moyens 
pour selectionner l'echelle de la representation caracterise 
en ce qu'il comporte une etape d'emission d'une requete par 
un client, une etape de lecture par le serveur des fichiers 
de configuration generaux et specifiques a la base de 
donnees, une etape de fabrication d'un fichier image de la 
carte a creer par le serveur, une etape d' execution par le 
serveur d'un fichier "modele" de resultat de page HTML ou il 
remplace les balises cartographiques par leur valeur et une 
etape d'emission par le serveur de la page HTML generee . 

2 - Procede de representation geographique 
dynamique d' elements distinctifs par superposition sur un 
support comportant des donnees cartographiques et des moyens 
pour selectionner l'echelle de la representation caracterise 
en ce qu'il comporte une etape d'emission d'une requete par 
selon la revendication 1, caracterise en ce que 1 ' on associe 
auxdits elements des variables de classification 
correspondant a des requetes d'affichage et a l'echelle de 
la representation. 

3 - Procede de representation geographique 
dynamique d' elements distinctifs selon la revendication 1 ou 
2 caracterise en ce que les elements distinctifs sont 
affiches a partir d'une echelle predefinie par une distance 
de visibility. 

4 - Procede de representation geographique 
dynamique d' elements distinctifs selon la revendication 3 
caracterise en ce que 1 ' on mesure la densite d' elements 
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affiches et en ce que 1 1 on modifie la distance de visibilite 
desdits elements a partir d'un valeur de densite predef inie . 

5 - Procede de representation geographique 
dynamique d* elements distinctifs selon la revendication 2 ou 
5 4 caracterise en ce que la taille d'affichage des elements 

distinctifs est proportionnelle au rapport de la valeur de 
la distance de visibilite sur la valeur de l'echelle. 

6- Procede de representation geographique 
10 dynamique d'elements distinctifs selon l'une quelconque des 

revendications precedentes caracterise en ce que les 
variables de classification sont hierarchisees . 

7 - Procede de representation geographique 
15 dynamique d'elements distinctifs selon l'une quelconque des 

revendications precedentes caracterise en ce que 1 ' on 
effectue une reconnaissance lexicale des requetes 
d 1 af f ichage . 

20 8 Procede de representation geographique 

dynamique d'elements distinctifs selon l'une quelconque des 
revendications precedentes caracterise en ce que l'on 
definit la distance de visibilite, la taille de base des 
elements affiches et la classification desdits elements et 

25 en ce que l'on place ces elements sur une representation 

cartographique . 

9 - Interface pour la mise en oeuvre du procede 
selon la revendication 8 . 
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